拟对《子午镇杞木村委会茨苴箐水库工程

环境影响报告表》准予行政许可的意见

楚雄市子午镇人民政府：

根据国家及云南省对建设项目环境影响评价审批管理的有关规定，你单位提交的《子午镇杞木村委会茨苴箐水库工程环境影响报告表》已收悉，经审查，我局拟准予行政许可。意见如下：

一、项目建设地点位于楚雄市子午镇杞木村委会段家村上游秧田冲小河直流逻小迤座河。项目总投资1582.69万元，其中环保投资247.7万元，占总投资的15.65%。施工期为18个月。项目以解决子午镇生活供水为主，兼顾农村生活供水和农业灌溉供水，总库容17.25万m3，总供水量为15.5万m3。项目由枢纽工程、输水工程组成，枢纽工程包括大坝、溢洪道、导流输水隧洞组成。我局拟同意按照项目环境影响报告表所述的性质、规模、地点和环保对策措施进行项目建设。

二、项目建设及运行期必须落实报告表中提出的各项环保要求，重点做好以下工作：

（一）建设期：严禁捕杀野生动物或破坏占地范围外的植被，严禁施工人员使用炸鱼、电鱼等方法捕捉，禁止将废弃土石方进入河流污染水体，需按要求下方生态流量，避免河道产生脱水现象。施工期产生的扬尘、废水、固废、噪声等，可能会对周边环境造成不利影响。施工期合理优化施工设计，合理安排施工时间，采用洒水降尘、土工布覆盖等措施治理施工粉尘、运输扬尘。施工产生废水，设置沉淀池进行沉淀处理，回用于混凝土拌合系统或作业区洒水降尘，不外排。食堂废水经隔油池处理后与生活废水一起排入化粪池处理。办公生活区生活垃圾集中收集后定期清运至当地乡村生活垃圾收集点统一处置。产生的废机油，经暂存间暂存后委托有资质的单位定期清运处理。工程库底清理产生的固废库底清理废物运至当地城建部门指定的合法堆土场堆放，严禁随意倾倒。

（二）运行期：

1.生态环境管理。水库建设占用土地面积5.743hm2，水库淹没范围内的植被在蓄水之前将被清除，水库蓄水及正常运行对淹没范围内的植被不再造成影响。淹没陆地面积占评价区陆生生态系统的1.05%，不改变整个评价区生态系统的结构和稳定性。施工结束后平整场地，恢复土层；对因施工期间破坏的各种植被和生境、临时占用的植被、渣场、料场及各种施工迹地，工程结束后结合水土保持植物措施通过实施生态恢复措施。水库坝址处设置1根生态流量下放管，设置位置不得高于水库死水位（高程1901.67）。

2.加强对废气管理。项目运营期废气污染物主要为水库管理所油烟废气，厨房操作间使用电能、液化气等燃料，属于清洁燃料，燃烧过程中无大的污染物排放，呈无组织外排，经大气扩散后对环境空气造成的影响较小。

3.加强对废水的管理。水库运营期要按照设计要求设置生态放流管，同时设置在线监控设施；加强管理，确保来水水质达到标准要求，定期做好清沙、清淤及水面漂浮物的清理工作，重视库区的绿化工作及库区的清洁卫生，并对水质进行定期的监测；按要求划定饮用水水源地保护区，同时编制突发环境事件应急预案，加强对饮用水水源地水质监测。项目运营期废水主要为水库管理所员工的生活用水，废水经过化粪池沉淀处理后，定期清掏回用于菜地施肥，不外排。

4.加强噪声防治措施。项目运营期的主要噪声源为提水泵站水泵噪声，水泵运行过程中噪声级在75~85dB（A）之间。提水泵站设置泵房，同时对水泵进行基础减震和墙体隔档；定期对水泵进行维护，发现异常及时启动备用水泵，并对故障水泵进行检修。

4.妥善处置固体废物。项目主要固体废物为为生活垃圾、旱厕粪渣、水库漂浮物、机修产生的危险废物等。生活垃圾统一收集后运至附近村庄集中处置。旱厕粪渣进入化粪池堆存，由水库管理人员定期清掏作农肥。水库漂浮物由水库管理所职工定期进行打捞清理，堆放至库区外自然分解为腐殖质返回自然。项目设备维护检修时会产生一定的废润滑油，根据《国家危险废物名录》（2021版）的相关规定，废润滑油属于危险废物，危废代码为900-249-08；危险废物经统一收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位清运处置。

三、项目建设及运行中，企业要落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应及时自行组织完成建设项目竣工环保验收并报楚雄州生态环境局楚雄市分局备案，按规定程序申办排污许可证。

楚雄彝族自治州生态环境局楚雄市分局　　 
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